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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Станок для обжима шлангов WXP-120. c усовершенствованной конструкцией 
масляных каналов, быстрой замена пресс-форм. подходит для заводов по ремонту 
инженерного оборудования, производителей шлангов в сборе,
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 

Сетевое питания 380В 

Электродвигатель, мощность 5,5  кВт

Диаметр обжимаемых рукавов (мм) 6 - 76;

Тип рукава 4SН, 4SР, R14, R15
Мощность сжатия 500 тoнн
Скорость работы Быстрая, двух ступенчатая
Габариты (мм) 900x1100x1600

Вес без упаковки (кг) 1300кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (шт) 

Паспорт 1 

Кулaчки (комплект) 13
1 Электропедаль 

1 Быстросъемное устройство

4. ОСОБЕННОСТИ

1. Ключевое отличие станка 500 тонн мощность  сжатия
2. Способен обжать резину 4SН, 4SР, R14, R15
3. Прост в подключении

4. Пуско-наладочные работы занимают 20 минут

5. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Включите главный выключатель питания,
затем войдите в главное окно управления.

2. Примечание: Нажатие на кнопку «ножной переключатель» зеленого цвета
включит функцию ножной педали

6. Нажмите на правый верхний угол главного окна, чтобы отобразить  интерфейс для
перехода между китайским и английским языками
7. Нажмите на «Быстрая смена штампа»
8. Сначала нажмите кнопку «Обжим», чтобы перейти в закрытое положение, затем
нажимайте кнопку «Ослабить» до тех пор, пока поддон не растянется до максимального
положения.
9. С помощью ручки для смены формы достаньте нужную форму и повесьте ее на крючок,
чтобы закрепить.

7.

ȷɕɋɜɎɆɑɢɓɔɋ əɗɘɖɔɏɗɘɈɔ ɔɘɈɋɊɋɓɎɥ        1 

Максимальный диаметр раскрытия 155мм



6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пресс гидравлический WXP-120 соответствует техническим
условиям и признан годным к эксплуатации. 

ОТК  202_ г. 

Подпись дата 

Штамп 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 
гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения 
потребителем требований хранения и эксплуатации. 

8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53 
Конт. тел.: 8 351 232 94 01 

Штамп продавца 

Дата продажи 
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